ISTRUZIONI PER L'ALLINEAMENTO E LA TARATURA 


LIMITI Dl GAMMA 

Onde medle.515 f 1640 KHz 

Modulazione frequenza . . . 87,5-: 100.5 MHz 
Media frequenza AM .... 455 KHz 

Media frequenza FM . . . . 10,7 MHz 

SENSIBILITA IN AM 

(Potenza d’usclta dl riferimento 50 tnW su bo- 
bina mobile. Ingresso tramlte antenna stan¬ 


dard). 

Onde medie. 25H-35 |iV 

1* media frequenza. 15-^25 ;1 V 

2* media frequenza. 1500-2000 |iV 

Bassa frequenza (segnale a 
400 Hz sulla presa fono - 

tono alto). 14 mV 

Gamma a modulazione dl fre- 

quenza. 30 i«V 

1 * media frequenza (convenz.) 60-100 )iV 

2* media frequenza. 1000- 1500 |tV 

Discriminators. 50-^70 mV 


ALLINEAMENTO PARTE AM 
Media frequenza. 

Entrare In grlglla della valvola 6U8 (punto C) 
con segnale a 455 KHz modulato al 30% e rego- 
lare I nuclei delle boblne L7 - L8 - L12 - L13 per 
la massima uscita. 

Gamma O.M. 

Inserlre fra la presa d’aereo del rlcevltore e 
I'uscita del generatore, una antenna fittizla 
standard. 

a) Dleporre I'apparecchlo In poslzione O.M.; 
appllcare un segnale modulato a 515 kHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (variabile 
tutto chiuso) e regolare II nucleo dell'oscll- 
latore L3-L4 per udire II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 1840 kHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (variabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore CIO (oscilla¬ 
tors) per udire II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 600 kHz, portare 
I'lndice sul punto dl taratura (500 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della bobina LI • 
L2 (preselettore) per la massima uscita. 

d) Appllcare un segnale a 1500 kHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura (200 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C3 (pre¬ 
selettore) per la massima uscita. 

e) Ripetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto allineamento. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza dl 
allineamento 

Elementl 
da regolare 

O.M. 

600 kHz 

L3-L4 poi L1-L2 

1000 kHz 
1500 kHz 

CIO poi C3 

Modulazione 

88 MHz 

L17-L18 poi L6 

dl frequenza 

100 MHz 

C42 poi C44 


ALLINEAMENTO PARTE FM 

Per la mlgllore messa a punto del clrcuitl 
del discrimlnatore si consiglla I'uso dl un ge¬ 
neratore Sweep a 10,7 MHz ± 300 kHz, dl un 
oscllloscoplo e dl un marker a 10,7 MHz. 

DISCRIMINATORE 

a) Le operazlonl da esegulre per la taratura 
del discrimlnatore sono le seguentl: colle- 
gare I’oscllloscoplo all'usclta del discriml¬ 
natore (punto F). 

b) Entrare in grlglla della valvola 6BA6 (punto 
E) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nu¬ 
cleo della bobina L9 (prlmario) per II mas- 
almo d'usclta e II nucleo bobina L10 (se- 
condario) flno a portare II marker nel cen- 
tro del tratto rettlllneo. 

MEDIA FREQUENZA 

Le operazloni da esegulre per la taratura 
delle medie frequenze sono le seguenti: 

Allineamento 2* M.F. 

a) Staccare II collegamento dl massa (punto 
D) e Inserlre tra questo e la massa stessa 
un gruppetto costltulto da una reslstenza 
da 10 000 Qe un condensatore da 8800 pF. 


b) Collegare I'oscilloscoplo in parallelo al 
gruppetto stesso (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 6U8 (punto 
C) con segnale a 10.7 MHz, regolare II nu¬ 
cleo della bobina L5 (prlmario) per II mas- 
simo d'usclta e II nucleo della bobina L6 
(secondario) per II massimo d'usclta os- 
servando che questo corrisponda con II 
segnale del marker a 10,7 MHz. 

Allineamento 1* M.F: 

Ingresso punto A con segnale a 10.7 MHz. 
Uscita come sopra. Regolare I nuclei delle bo- 
bine L19 (prlmario) e L20 (secondario) come 
speclticato alia voce c) (allineamento 2* M.F.). 

ALTA FREQUENZA 

a) Azzeramento del circulto dell'oscillatore 
(questa operazlone rlchlede I'uto dl un volt- 
metro a valvola posslbllmente dl 1 V fondo 
scala) 

1) Collegare la teslina de 1 vol'metro a val¬ 
vola nel punto B 

2) Aprire totalmente II variabile e regolare 
II compensatore C48 per la minima let- 
tura. 

3) Chiudere il variabile e rltoccare detto 
compensatore flno a ottenere un com- 
promesso nella lettura sul voltmetro e 
clod che questa non superl I 0,7 V su 
tutta la scala. 

b) Applicare un segnale modulato a 87,3 MHz, 
portare I'indlce a fondo scala (variabile 
tutto chiuso) e regolare II nucleo dell'oscil- 
lalore LI 7 - L18 per udire II segnale. 

c) Applicare un segnale a 100,5 MHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (variabile tutto aperto) 
e regolare il compensatore C42 per udire 
It segnale 

d) Applicare un segnale a 88 MHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II nucleo della bobina L18 (preselet¬ 
tore) per II massimo d'usclta. 

e) Applicare un segnale a 100 MHz, portare 
I’lndlce sul punto dl taratura sulla scala 
e regolare II compensatore C44 (preselet¬ 
tore) per II massimo d'usclta. 

f) Ripetere le operazloni d) e e) per un per- 
fetto allineamento. 

N.B. - Controllare che I'alllneamento sla 
latto sulla frequenza fondamentale. badando 
che Timmagine sul generatore si trovl a Ire- 
quenza piu alta. 


COMPENSATOR! E INDUTTANZE 
REGOLABILI 



MONTAGGIO FUNICELLA SCALA 











